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TARKEITA TURVALLISUUSTIETOJA

Téissé oppaassa kdytettyjen huomiosanojen ja symbolien merkitykset

A Tamé on turvallisuusvaroitussymboli, Sité kéiytetdan varoittamaan sinua mahdollisesta loukkaantumisvaarasta. Noudata
kaikkia taman symbolin j&lkeisia turvallisuusviestejt valittcksesi mahdollisen loukkaantumisen tai kuoleman.

VAROITUS farkoittaa vaarallista tilannetta, jonka jdtéminen huomioimatta voi johtaa kuolemaan fai vakavaan
AVAROITUS jonkai '

loukkaantumiseen,

m HUOMIO yhdessi turvallisuusvaroitussymbolin kanssa kéytettyn tarkoitlaa vaarallista tilannefta, jonka jétéminen
huomicimatta voi johtaa lievaan tai keskivakavaan loukkaantumiseen.

m HUOMIO ilman turvallisuusvarsitussymbolia kéylettynd tarkoitica vaarallista tilannetta, jonka jéttiminen
huomicimatta voi johtaa vahinkoon koirallesi.

AVAROITUS I Fi saa kéylida aggressiivisilla koirilla. Ald kéyté 16td tuotetta, jos koirasi on aggressilvinen lai taipuvainen

aggressiiviseen kayttdytymiseen. Aggressiiviset koirat voivat aiheuttaa vakavan vamman. Jos olet epévarma timén
tuotteen sopivuudesta koirallesi, ota yhteys elainltidkariin tai valtuutettuun koulutiojaan.

e S HUOMAA HUOMAA kiytetaiin osoittamaan kéytantsig, jotka eivét liity henkilsloukkaontumisiin.

« Maan alla olevissa kaapeleissa voi olla suurjénnite. Pyyda merkitsemadn kaikki maanalaiset kaapelit, ennen kuin
kaivat maata langan peitidmist varten. Useimailla alveilla merkinnat tehdéién imaiseksi. Vélla nditd kaapeleita
maaia kaivettaessa.

« Jarjestelméd ei saa asentaa, yhdistdé tai poistaa ukonilman aikana. Jos ukkonen on niin léhelld, eftd kuulet jylinéin,
myrsky voi aiheuttaa vaarallisia sysksyaalioja.

* Noudata sahkaisié tyskaluja koskevia kaikkia turvachieita. Kéytd aina suojalaseja.

* Sahksiskun vaara. Kyt aitaldhetintd sisélléd vain kuivassa tilassa.

« Paristoa ei saa yrittéd leikata tai vadntad auki. Havitd kéytetty paristo aina asianmukaisesti.

A HUOMIO » Vohinkovaare, Maan pédlld oleva lanka saattaa aiheuttaa kompastusvaaran. Sijoita johdot aina huolellisesti.

« Téma jarjestelmé El muodosta kiintedd estettd. Jarjestelmd on suunnitelty ehkdisevaksi keinoksi muistuttamaan
staattisella stimuloinnilla lemmikkejé pysyméadn médritetyn rajojen siséllé. On térke&d, etté vahvistat lemmikkisi
koulutusta sznnallisesti. Koska staattisen stimuleinnin sietotaso vaihtelee lemmikkien vélills, Radio Systems
Corporation El YOI taata, etté jérjestelmé pitéé lemmikin kaikissa tapauksissa madritettyjen rajojen sisépuolella.
Kaikkia lemmikkejd ei voida koulvitaa vélttéméan rajojen ylittamistat Jos sinulla on syytd uskoa, etté lemmikkisi
saattaa muodostaa uhkan toisille tai vahingoittaa itseédn, jos sitéi ei estetd ylittimastd rajoja, ET saa luottaa
pelkéstédn 1éhén jGriestelmédn lemmikkisi kulun rajoittamisessa. Radio Systems Corporation El ole vastuussa mistaén
omaisuusvahingosta, taloudellisesta menetyksestd tai mistéén vilillisisié vahingoista, jotka aiheutuval siité, elté jokin
el@in ylités rajat.
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HUOMAA

Lue t&méin kéyttéoppacan ohjeet ja noudata niitd. Kaulapannan hyvé istuvuus on térkedd. Liian kauan tai liian
tiukalle lemmikin kaulassa pidetty panta voi siheuttaa ihovammeja. N&itd kuisutaen mekuuhaavoiksi jo myés
painehaavautumiksi tai painekuolioksi.

 Vihd kavlapannan pitémistd keiralla yli 12 tuntia péivéssd.

» Jos mahdollista, sijoifa kaulapanic vuteen paikkaan lemmikin kaulassa 1-2 tunnin vélein.

*+ V&l liiallinen paine tarkistamalla sopivuus imén kéyttéoppaan ohjeiden mukaisesti.

* Al koskaan liita hihnaa sahksiseen pantaan; tamaé oiheuttaa liiallisen paineen sahkskontakteihin.
* Kun kaytetdan erillistd kavlopantaa hihnaa varten, hihnapanta ei saa poinaa séhkaistd pantaa.

* Pese koiran kaula-alue ja pannan koskettimet viikoittain kostealla linalla.

» Tarkasta kosketusalue pdivittdin ihottuman tai hasvautumien varalta.

» Jos thottumaa tai haavautumia havaitaan, lopeta pannan kéyitd, kunnes iho on tervehtynyt.

* Jos drsytys jatkuu yli 48 tuntia, ota yhieys eléinlaékariin.

Katse liséifietojo makuuhaaveisia jo painekuoliosta verkkosivustoltomme,

Néima toimenpiteet auttavat pitimédn lemmikkisi turvassa ja tyytyvaisend. Miljoonilla lemmikeillé on miellyttévi olla,
kun ne pitévét ruostumattomasta teréiksestd tehtyjé liittimié. Jotkin lemmikil ovat herkkié kosketuspaineelle. Jonkin
ajan kulutiua saatat havaite, ettt lemmikkisi sietdd hyvin pantaa. Jos néin tapahtuy, voit helpottaa joitakin néistd
varotoimista. On tdrkedd jatkaa kosketusalueen péivittdisié tarkistuksia. Jos punoitusta tai haavautumia havaitaan,
lopeta kéyitd, kunnes iho on parantunut.

Sinun téytyy ehké leikata karvaa kosketuspistealueifta. Alé koskaan parturoi keiran kaulag, koska témé voi johtaa
ihottumaan tai tulehdukseen.

Ala kiristd pantaa enempaa kuin mitd torvitaan hyvadn kosketukseen. Litan kiredlla oleva kaulapanta lisaa
kosketusalueen painekuclion riskid.

Lemmikkisi asianmukainen kouluttaminen on olennaista itsepéisen koiran maahan upotetun PetSafe® In-Ground
Fence™ -aidan cnnistumiselle. Koulutuslaitetta ei saa kayhad 2 ensimmaisen koulutusviikon aikana lemmikille ilman
suoraa ohjausta.

Tahattoman stimuloinnin estéminen:

- Vastaanolinpanta ei saa olla koirallasi, kun jdrjestelméd testataan.

~ Poista vastacnotinpanta, ennen kuin feet mitdén muutoksia jériestelméidn.

— Ennen kuin asetat vastaanotinpannan lemmikillesi, testaa rajojen sijainti ja leveys mahdollisen muutoksen jélkeen.

Jos mahdellista, &la kéyta pistorasioa, joka on suojatty jddnndsvirtalaitteella (RCD) tai vikavirtakatkaisimella
(GFCI). Aitojérjestelmd toimii oikein, mutta harvinaisissa tapauksissa lihelle iskevd salama saattoa aihevttoa RCD-
tai GFCl-laitteen laukeamisen. Kun jérjestelmdassé ei ole virtaa, lemmikkisi saattaisi poeta. RCB- toi GFCl-laite
téytyy nollata virran palauttamiseksi jérjestelméan.

Vélta silmukkalangan eristyksen vaurioittamisia asennuksen atkang; vaurioituminen soattaa aiheuttaa heikon
signaalin alueita jo johiaa silmukon varhaiseen vikaontumiseen (langan murtumat),

Varoe ruchoa niittéiessd tai leikatessa, ettd et katkaise silmukkalankaa.

Irrota langal ja irrota jérjestelmé pistorasiasta aitaléheltimen lisésuojaamiseksi ennen ukkosmyrskyié tai silloin, kun
aitaléhetin on pitkid aikoja kayttamatta. Tamé estéd |ghettimelle syéksyaalloista aiheutuvat vauriot.

Ennen kuin aloitat rajalangan asentamista, irrota aitaléhetfimen virtasovitin pistorasiasta.
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Kiitos, et valitsit PeiSafe®-tuotteen. Tuotteittemme jatkuvalla kéytélls saal paremmin kéyttéytyvéin koiran lyhyemméssé ajassa muihin

koulutusvélineisiin verrattuna. Jos sinulla on kysyttévad, ota yhteys asiakaspalvelukeskukseen. Katso luettelo
asiakaspalvelukeskuksiemme puhelinnumeroista verkkosivultamme www.petsafe.net.

Saadaksesi parhaan fakuusuojan rekisterdi luotteesi 30 pdivén aikana osoilteessa www.petsafe.net. Rekistersitymalld ja sailyamalla
ostokuitin saat tuotteellesi téyden takuun, ja jos sinun tarvitsee soittaa asiakaspalvelukeskukseen, voimme auttaa sinua nopeammin.
Mik tarkeintd, ei koskaan anna tai myy arvokkaita tistojasi kenellekaan. Taydelliset takuutiedot ovat saatavissa verkossa osoitteesta

www.petsafe.net.
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Osat

Rajalonka — 152, 4 m

Yleissovitin

b0 BE

Lankamutterit

Rajaliput — 50

Pitkat kosketuspisteet

Geelitytteiset

Testivalotydkalu kapselit
9 voltin alkaliparisto o
(PACT1-12067) Kéytts- jo koulutusopas

Mvuita mahdollisest tarvitsemiasi nimikkeita

» lisélanka ja -liput (PRFA-500)
* Mittanauha

*» Pieni risip&druuvimeisseli

» Poraus- jo asennuslaitteet

* Lapio tai nurmikkoreunustin

* Pihdit

* Kuorintapihdit

* Sckset

* Tupakansytylin

+ Geelitdytteiset kapselit

* lisélankamutterit

* Vedeltd suojaava tiivistysaine {esim. silikonitiiviste)
* PVC-putki tai vesiletku

* Kiviterélla varustettu pydrésaha
» Niitfipyssy

* Ei-metallinen panta ja hihna
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Jarjestelmdn toiminta

Radiosignaali kulkee machan peitetyn langan lépi ja merkitsee koirallesi asetetiavaksi halvamasi rajat, Koirallasi on vastaanotinpanta, joka
havaitsee signaalin rajalla. Kun keirast ldhestyy rajaa, vastaanotin antaa varoituséénen ja vérisee. Jos koirasi etenee pidemmdille, koira saa
wrvallisen, mutta séikéyliavén staattisen stimuloinnin. Stimulointi on vaaratonta, mutta taivuttaa keiran pysymadn sillé alueell, jonka olet
madritiényt, lisepéisen koiran vastaanofinpannassa on 5 stimulointitasoa, jotka voidaan s&&téd koirasi luonteen mukaisesti. Tamd itsepdisen
koiran Maahan upotettu PetSafe® In-Ground Fence™ -aitajéirjestelmé on oscittavtunut turvalliseksi, miellyttévéksi ja tehokkaaksi yli 3,6 kg:n
painoisille lemmikeille.

*8 o8 *n e . L1
Pdamadaadritelmdét
Aitaléihetin: vilittda radiosignaalin rajalangan kautia,
Lemmikin alue: alue varoitusvydhykkeen sisélld, jossa lemmikkisi voi kulieskella vapaast,

Varoitusvydhyke: lemmikin alueen ulkoreuna, jossa lemmikkisi vastaanotinpanta aloittaa aénimerkin ja varoitiaa lemmikkid menemdsté
staattisen stimuloinnin alueelle.

Staaftisen stimuloinnin alue: varoitusvyshykkeen takana oleva alue, jossa lemmikkisi vasiaanotinpanta kéhettdd staattisen stimulaation,
joka antaa lemmikille viestin palata takaisin lemmikin alueelle.

Rajaleveys: varoitusvyshykkeen ja siaattisen stimulaation alueen yhdistelma.
Vastaanotinpanta: vastaanottaa radiosignaalin rajalangasta.
Stimuloinfitason painike: sé@tta sen staattisen sfimuloinnin tason, jonka lemmikki saa staattisen stimuloinnin alueella.

Vastaanottimen merkkivalo: osoittaa sen stimulointitason, johon vastaanottopanta on asetetiu. Témé valo foimii my8s alhaisen
paristovarauksen merkkivalona.

Kosketuspisteet: antavat turvallisen staattisen stimuloinnin, kun lemmikkisi siirtyy staattisen stimuloinnin alueelle.
Virtaliitin: kohtq, josta virtasovitin kytketddn aitaléhettimeen. Aitaléhetin saa virran tavanomaisesta pistorasiasta.
Rajahallinnan kytkin: aitaldhettimessé sijaitseva kytkin, jota sdddetadn rajalangan kéytetyn pitvuden mukaisest.
Rajalangan liittimet: kohta, jossa rajalangat liittyvét aitalghetimeen jotkuvan silmukan muedostamiseksi.
Silmukan merkkivalo: osoifiag, eftd rajalanka muodostaa téydeltisen silmukan, jolloin signaali voidaan viilittéa.

Rajaleveyden hallinta: sédté varoitusvyshykkeen ja staattisen stimuloinnin alveen leveyttd. llmoitus: séiéitimen séétéminen ei muuta
staattisen stimuloinnin tasoa vastaanolinpannassa.

Vastaanotinpanta Aitaldhetin

Staattisen \/

stimuloinnin

Aitaldhetin

Vastaancttimen Stimulointitason
merkkivalo painike

Staattisen liittimet
stimuloinnin

alve

Silmukan merkkivalo

Sahkasystsn valo

Kosketuspisteet : Rajaleveyden
halfinta

Aluslevyt

Varoitusvydhyke
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KAYTTOOPAS

\Z:\ 1

Aitaldhettimen asenfaminen

Sijoita aitalihetin seuraavalla tavalla:

* kuivaan, hyvin tuuletettuun ja suojattuun paikkaan (1A, 1B).

* alueelle, jonka lampétila i laske nollan alapuclelle (esim. autotalli, kellarikerros, vaja).

* kiinnitettynd vakaalle pinnalle asianmukaisten asennusvilineiden avulla (ei sisélly pakkavkseen). Témén oppaan
takana on asennusmatlinne.

= vishintéén 1 m:n pédhdén isoista metalliesineistd tai -laitteista, koska némé saattavat héiritd signaalin yhtendisyytta {1C).

Kun olet asentanut aitaléihettimen, rajalangan Kiytyy mennd ulos rakennuksesta. Témé voidaan toteuttaa ikkunan tai seinén lépi poratun
reiéin kautta. Varmista, ettd poran reitilld ef ole mitéiéin esineitd.

Varmista, efté ikkuna, ovi tai avtotalliovi ef leikkaa rejalankaa tai purista sité, koska timé saattaa vaurioittaa lankaa ajan mystd ja
muodostaa lankaan murtuman. Asenna aitaldhetin tulipalojen ja séhkdiskujen estéimiseksi rakennuksiin, jotka noudattaval valfiollisia ja
paikallisia séhkésédnnsksid.

PR s {0l RIS]  Schkéiskun vaara. Kéyid aitaléhefintd sisélla vain kuivassa tilassa.

VAIHE 2

Jérjestelmdn suunnittelu

AVAROITUS Maan dlla olevissa kaapeleissa voi olla suurjénnite. Pyyda merkitseméén kaikki maanalaiset kaapelit, ennen kuin

kaivat maata langan peittémistd varten. Useimmilla alueilla merkinngt tehdéddn itmaiseksi. Valté néita kaapeleita
maata kaivettaessa.

Yksinkertaisia vinkkejé suunnitteluun

* Rajalangan TAYTYY alkaa aitaléhettimestd ja
muodosiaa jatkuva silmukka takaisin {2A).

¢ Suunnittele pohjapiirustus, joka sopii kiinteistédsi.
Téissdi osassa annetaan esimerkkipohjapiirustuksia,
ja témén oppaan takana on ruudukko oman
pohjapiirustuksen suunnittelua varten.

* Rajalangan kahden sivun kiertéminen yhieen
peruutica signoalin ja sallii lemmikkisi ylittdé tuon
alueen turvallisesti. Muovi- tai metallipulki ei peruuta
signaalia. Kierré rajalankaa 30 kertaa metrid
kohden signaalin peruutlamiseksi {24A).

www.petsafe.net 7



+ Kéyta yhtendisemmén rojon aikaansaamiseksi kulmissa aina asteittaisia kaannsksia, joiden sade on vahiniéin 1 m {2B). Ald kéyid terdvid
kadnnsksia, koska tama atheuttaa aukkokehtia rajaan.

» Valta tekemdistd kulkureiteista liian kapeita lemmikillesi, jotta se voi likkua vapoasti {esimerkiksi talon sivuja pitkin).

* Vastaanotinpanta voi akfivoitua talon siséllg, jos rajalanka kulkee talon ulkeseinad pitkin. Jos néin tapahtuy, ofa lemmikkisi vastacnofinpanta
pois ennen sisélle tuomista, pienennd kantomatkaa rajaleveyden hallinnan séétimelld tai harkitse vaihtoehtoista pohjapiirustusta.

Esimerkkipohjapiirustukset

2¢

Kaksoissilmukka

Esimerkki 1:
kehdsilmukka
(yksi silmukka}

Kehsilmukka on
kaikkein yleisin
pohjapiirustus.
Téama sallii
lemmikkisi vapaan
ja turvallisen
kuljeskelun koko
kiinteistdalueella
{2€). Kehasilmukka
vai myds suojata
kukkapuutarhoja ja
viherrakentamista

{2D).

Esimerkki 2 {2E): kehdsilmukka aikaisempaa aitaa kéyttaen
(yksi silmukka)

Tassd pohjapiirustuksessa voit siséllyitdd aikaisemman aitasi osaksi
pohjopiirustusta ja estdd lemmikkiési hyppéaimdstd aidan yli tai kaivamasta
aidan alle. Tamé vaheniad sitd lankomédrad, joka pitédd peittid maahan. Vie
lanka aitaldhettimestd pisteeseen A, Aista B:hen, Bisté Chen, Cisté Dihen,
D:stéi E:hen, E:sté Achan, kierrd langat pisteestd A takaisin aitaléhetfimeen.
Kaiso langan aitaan kiinnittéimisié koskevia lisitietoja kohdasta

“Rajalangan asentaminen”.

Kaksoissilmukkac taytyy kéyttas silloin, jos et maaritd raja-aluetta kiinteistési joka sivulle.

Kun kéytetdan kaksoissilmukkaa, rajalankojen vélissa téytyy olla vahintaén 1,5 m:n matke, jolia signaali ei pervunnu. Muisia, etid

kaksoissilmukkaan tarvitaan kaksinkertainen médré lankaa.

Esimerkki 3 {2F): vain kiinteiston
etu- tai takaosa (kakseissilmuklka}

Vie lanka aitalihettimesté pisteeseen

A, Asta B:hen, B:sté Chen, C:std D:hen,
D:sta E:hen, E:std F:aén, tee U-k&dnnds
jo seuraa reittidsi takaisin Achan pitéen

lankojen vélimatkana 1,5 m.
Kierrd lanka pisteestd A
takaisin aitalghettimeen.

8

Esimerkki 4 (2G):
vain kiinteiston eturaja (kaksoeissilmukka)

Vie lanka aitaldhettimesté pisteeseen A, Aista
B:hen, B:sté takaisin A:han pitéen lankojen
vilimatkana 1, 5 m. Kierrd lanka pisteestd

A takaisin aitaléhettimeen.

Esimerkki 5 {2H):
pédsy jarvelle {kaksoissilmukka)

Vie lanka aitalghetiimestd pisteeseen
A, A:sta B:hen, tee U-k&dinnds jo
mene pisteeseen €, C:std D:hen,

D:sté E:hen, tee U-k&dnnds ja seuraa
reitticisi takaisin A:han pitden lankojen
valimatkana 1,5 m. Kierré lanka
pisteestd A takaisin aitalithettimeen.
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Esimerkki 6 {21): lankasilmukka aikaisempaan aitaan kiinnitettynd {kaksoissilmukka)

Tasst pohjapiirustuksessa voit sisallyttdd aikaisemman aitasi osaksi pohjapiirustusta ja estdd
lemmikkidsi hyppééméstd aidan yli fai kaivamasta aidon alle. Témd vitheniéid sitd lankamédrad, joka
pitad peittad maahan, Vie lanka aitaléhetimestd pisteeseen A, A:sta Bihen, Bisté Chen, Cistd D:hen,
D:stdi E:hen, E:std F:ddn, tee U-kddnnds ja seuraa reitticsi takaisin A:han pitden lankojen vélimatkana
1,5 m. Kierri lanka pisteestd A iakaisin citaldhettimeen. Katso langan aitaan kiinnittémisté koskevia
listitietoja kohdasta “Rajalangan asentaminen”.

VAIHE 3

Rajalangan sijoittaminen

m Vahinkovaara. Maan pddllé oleva lanka soatica aiheutiaa kompastusvaaran. Sijoita johdet aina huolellisesti.

Aseta rajalanka svunnittelemiesi rajojen mukaisesti jo testaa jéirjestelm&i ENNEN kuin peitét langan maahan tai kiinnitdt sen
aikaisempaan aitaan, Niin voit tehdé mahdollisio muutoksia helpommin. Ty8skentele hualellisesti. Langan eristykseen tullut
lovi voi heikentiid signaalin voimakkuutta ja muodostaa heikon alueen, jolta lemmikkisi voi paeta.

Jos rajalanka on samansuunfainen ja 3 metrin sisélla séhkajohtojen, viereisten hallintajéirestelmien,
puhelinlankoijen, televisio- tai antennikaapelien kanssa, 1&mé saatiaa aihevtiaa epéyhientisen signaclin. Jos
jokin néistd Kiylyy ylittia, tee se 90 asteen kulmissa (kohtisueraan). {3A)

Jos langan etdisyyden pitdminen vishintéén 3 metring viereisen halliniajéirjestelmén [angasta ei vihennd
signaalin eptiyhlendisyyits, ota yhteys osiokaspalvelukeskukseen.
Rajalangan kiertaminen

Rajalangan kiertéminen peruuitaa signaclin ja sallii lemmikkisi ylitté@ twon olueen ilman simulointia {3B). fotta
signaclin peruuttaminen varmistetaan, suositellaan, eftéd leikkaat rajalangan ja litét sen kunkin kierretyn osan

Rajalanka

valile. Signadia ef voida peruuttac viemélld lanka muovi- tai metalliputken lépi. My8skétn suojatun kaapelin
litgminen rajalankaan ei peruuta signaalia. Katso kuvasta (3€) otkea menetelmé langan kierlémiseen. Voit
kiertéigi lankasi leikkaamalia toimitetusia rajalangasta kaksi yhia pitkdd osaa ja kiertémélla ne yhieen. Kiinnits
lonkojen foinen péd johonkin paikallaan olevaan ja vie toinen pié porakoneeseen. Vedd lanka kireéille. Poran
avulla voit kiertdd langan nopeasti. Kierrd rajalankaa 30 kertaa metrié kohden signaalin peruuttamiseksi. Kun olet
soanut rajojen pohjapiirustuksen valmiksi, kytke kierretty lanka lahetfimeen.

Rajalangan yhteenliittéiminen tai korjaaminen

Jos tarvitset liséié rajalankaa lankasilmukan laajentamiseen, sinun Kytyy littéa langat yhteen. Laita kaikkien
litoskohtien sijainnit muisfiin mydhemp&d kéyitéd varten. Useimmat rajalangan katkokset tapahtuvat litoskohdissa.

Kuori noin 1 cm eristystd pois liitefiiviin rajalangan péistd {3D). Varmisto, eftd kuparinen rajalanka ei ole
sydpynyt. Jos rajalanka on sydpynyt, paliasta puhdas kuporilanka leikkaamalla lankaa taaksepdin.

Vie kuoritut paisit lankamutteriin jo kierré lankemuiteri lankajen ympéri. Varmista, etié kuparia ei ole paljoana
lankamutterin pédin takana. Sido solmu 7,5-10 cmin padhén lankamutterista (3E). Varmists, efié lankamutteri on
fivkasti kiinni langan litoskohdassa,

Kun olet liittény! langat fivkasti yhteen, avaa geelitdytteisen litoskapselin kansi jo vie
lankamutieri niin syvélle kapselin sistilld olevaan vesitiiviiseen geeliin kvin mahdollista {3F).
Napsauta kapselin kansi kiinni {3G}. Jota jdriestelmé toimisi oikein, litosyhteyden téytyy
olla vesitiivis.

Jos litoskohta vetérytyy [Sysaksi, koko jarjestelmé ei toimi. Varmista, etté liitoskahta on fiukka.
Lisaé geelitytieisid fitoskapseleita jo lankamuitereite on saatavisse asiakospalvelukeskuksesta.

3C <C>¢2%> = KIERRETYT LANGAT
- = RAJALANKA

© = VESITIIVIS LITOSKOHTA
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3E 3F 3G

Lisﬁraiulunka Ymparditivi alue Arvioitu tarvittava lankapituus
Liséd sucraan maahan peitetévid rajclankaa vaidaan hankkia 150 m keloilla siitg c]:greiu ?ekkereit& r;;;lrl& i;gkcm
kaupesta, josta hankit arvikepakkauksen, tai asiakaspalvelukeskuksen kautta, 3 1;; 148 280

Hmoitus: Kun liséét rajalankaa, sen fytyy toimia jatkuvena silmukkana. 20 1/2 180 590

Otikealla olevassa laulukossa esitetéén arvioitu tarvittava rajalangan pituus 40 ! 255 835
nelisnmalliseen, yhden silmukan pohjapiirustukseen. Pituus vaihtelee kierretyn 38 i 368 1}387%

langon médiriin jo kéytetiévin pohjapiirustuksen mukaisesti. Muista, effé 408 o 324 2500
kaksoissitmukkaan tarvitaan kaksinkeriainen méadirg lankaa,

VAIHE 4

Lankojen kytkeminen aitaldhettimeen

Rajalanka (4A}

1. Vie rajalanka aitaléhettimeen ikkunan kautta, oven alta, kellaritilan tuuletusauken tai muun
kéytettéivitksi sopivan reitin kautia. Voit myds porata reiéin seinédn,

2. Kuori noin 1 cm eristystd pois rajalangan péisté.

3. Vie rejalangat aitaldhetiimessé oleviin rajalangan liitfimiin. Varmista, etté langat eivéil kosketa

toisiaan litfimissa.

4. Kaannd rajaleveyden hallinnan sdédin asentoon 10. Tamé oseftaa varoitusvyshykkeen

suurimpaan leveyleen.

5. Kytke virtasovitin séhkasystan pistukkoan jo teimivaan pistorastaan. Yirtasovitin toimitetaan
pohjoisamerikkalainen pistoke asennetiuna, ja mukana on Iso-Britanniaan, Eurooppaan ja Australiaan

sopivat pistokkeet.
Pistokkeen vaihtaminen:

a. Tyénni virtasovittimen salpaa ja irrota pistoke liv'uttamalla se pois, katso kuvaa {4B).
b. liv'uta pistorasiaan sopiva oikea pistoke virtasovittimeen, katso kuvaa (4C€}).

6. Sahkésydtén ja silmukan merkkivalojen pildisi syttyd. Jos néin ei tapahdu, katso

kohtaa “Vianmééritys”.

Rejalongan
[litkime}

Silmukan merkkivalo
Sahkasystsn valo

Rajclaveyden hallinia

AVAROITUS B

Jrjestelméd ei saa asentaa, yhdistad tai poistaa ukenilmon aikana. Jos ukkonen on niin |Ghelld, ettd kuulet iylingn,
myisky voi aiheuttaa vaarallisic sy&ksyaalioja.

Sahksiskun vaara, Kaytd aitalshelini@ siséllé vain kivassa tilassa.

A HUOMIO Jos mahdollista, ALA kitylé pistorasiaa, joka on suojattu jaénndsvirtclaitteella (RCD) tai vikaviriakatkaisimella {GFCI).

Aitajtirjestelmé toimii oikein, mutta harvinaisissa tapauksissa |&helle iskevé scloma saattaa aiheuttaa RCD- tai GFCH-
|aitteen laukeamisen. Kun jérjestelméssd el ole virlaa, lemmikkisi saattaisi paefa. RCD- tai GFCl-laite tytyy nollata virran
palautiomiseksi jdrjestelmadn.

HUOMAA Itrota langot ja irrota Griestelmé pistorasiasta aitaldhetfimen lisésuojaamiseksi ennen ukkosmyrskyjé tai silloin, kun aitaléhetin

on pitkid cikoja kéyttamatia, Téma estid |aheifimelle sysksyaalloista aiheutuvat vauriot.
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VAIHE 5

Vastaanotinpannan valmistelu
(PIG19-10763)

Vastaanottimessasi voidaan kayttda kahdenlaisia kosketuspisteiden sarjoje. Vastaanotinpanta toimitetean lyhyet koskeluspisteet
asenneltuna. Pitempid kosketuspisteitd on kéytettévé koirilla, joilla on pitké karva. Kiristé koskefuspisteet ensin sormin ja sen jélkeen
testivalotyékalulla {5A) puolen kierroksen verran. Tarkasta kireys viikoittain,

Pariston laittaminen paikalleen ja poistaminen

fimoitus: paristoa ei saa asentag, kun pantavastaanotin on lemmikillgsi.

1. Irrota ruuvit ristipdéruuvimeisselilla.
2. Irrota paristokansi (5B).
3. Asenna 9 voltin alkaliparisto {5C).

4. Aseta paristokansi takaisin
paikalleen {5C).

5. Asenna ruuvit takaisin paikalleen.
Ald kiristd ruuveja liiallisesti.

9@ voltin alkaliparistoja on saatavana useilta jélleenmyyiilia.

Stimulointitason aseltaminen

Lue kaikki vaiheet, ennen kuin yritét asellaa stimulointifasoa.

1. Irrota kirkas muovikansi testivalotydkalun reunalla
stimulointitason painikkeen saavuilamiseksi (5D).

2. Paina paristo asenneftuna stimulointitason painiketta jo
vapauta painike, kuin vastacnottimen merkkivalo syttyy (5E).

3. Vastaanottimen merkkivalo [Ghettad vilahdyssarjan, joka
edustaa siimulointifasoa.

4. liséd siimulointitasoa painamalla ja vapauttamalla
stimuloinfitason painiketia 5 sekunnin siséll
edellisestd véldhdyssarjasta.

5. Kun olet asettanut stimuloinfitasen, aseta kansi takaisin
paikalleen sfimulointitason painikkeen suojoamiseksi.

Stimulointitasojen voimakkuus kasvaa vélilla 1-5. Stimulointitason painikkeen painaminen silloin, kun vastaanetinpanta on tasossa 5,
palavttaa vastaanotinpannan tasolle 1. Valitse lemmikillesi parhaiten sopiva stimulointitaso katsemalla toiminto- ja vastetaulukkoa.

Vastaanotinpanta lahettaa varoitusédnen ja vérisee aina, kun lemmikkisi astuu varoitusvydhykkeelle, riippumatta siité, mille stimulointitasolle
vastaanctin on aselettu, Jos lemmikkisi jotkaa matkaa stimuleintialueelle ja vastaanotin on asetetty vihintéén tasolle 2, lemmikki saa
staattisen stimuloinnin, Vastaanotinpania on suunniteltu siten, ettd se nosica avtomaatiisesti staaltisen stimuloinnin tasea, mité pitempditin
lemmikkisi pysyy staattisen simuloinnin dlueella, jos vastoanotin on séiédetty véhintéan tasolle 2.

Vastaanattimen merkkivalo toimii athaisen paristovarauksen osoittimeng, véléhtéen joka 5 sekunt, jos tarvilaan pariston vaihtoa. Testaa
vastaanotinpantaa vahintédn kerran viikossa sen varmistamiseksi, etté panta toimii oikein ja ettd se akfivoi rajalangan.
Ylistimuloinnilta suojaaminen

Siing epdtodenndkdisessd tapauksessa, ettd lemmikkisi “jéhmetlyy” staattisen stimuloinnin vy8hykkeelle, tim@ ominaisuus rajoittaa staattisen
stimuloinnin keston enint@dn 30 sekuntiin. Samalla kun jarjestelmé lukitsee staattisen sfimuloinnin jatkumisen, varoitusédni jatkuu, kunnes
lemmikki lahtee staattisen stimuloinnin vy&hykkeeltd.
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Toiminto- ja vastetaulukko

Merkkivalovaste Stimulointitaso Pantavastaanottimen toiminto Lemmikin luonne

1 valiahdys 1 Adini ja véring (ei stoallista stimulointia) | Ensimméinen koulutusmuoto

2 valshdysté 2 Véahdinen staattinen stimulointi Arka

3 viilahdysté 3 Keskitasoinen staattinen stimulointi Arka tai keskim&drdinen

4 vilahdystd 4 Keskitasoinen—suuri staattinen stimulointi | Keskiméérdinen tai hyvin energinen
5 vilahdystéa 5 Suuri staaitinen stimulointi Hyvin energinen

Valahtad kerran 5 sekunnin vélein Véhéinen paristovaraus

VAIHE 6

Aitalshetfimen sivussa olevassa rajohallinnan kytkimessé on kolme
aseiusta (6A). Asetusta B kéiytetéitin useimpiin ominaisuuksiin.
Seuraavassa taulukossa esifetddn aselus, jofa tulee kdytéa.

Langan médra Asetus
Enint&dn 396 m B
3986m~-732m C
Enemméin kuin 732 m A

Kdyta rajaleveyden hallinnan séédinté varoitusvyshykkeen ja
staattisen stimuloinnin alueen leveyden asettamiseen (6B). Aseta
rajaleveys niin levedksi kuin mahdollista, jotta lemmikkisi saa
leveimmaén varoitusvyshykkeen ja staatfisen stimuloinnin alueen,
mutta lemmikin cluetta ei pienennetd likaa. Suositielemme
tajaleveydeksi 3,7 -6 m:n matkaa,

limoitus: rajaleveyden hallinnan séédin ei muuta staaltisen
stimuloinnin tasoa.

A HUOMIO|

Tahattoman stimuloinnin estéiminen:
* Vastaanofinpanta ei saa olla koirallasi, kun jérjestelmad
testataan.
* Poisia vastaanotinpanta, ennen kuin teet mitdén muutoksia
jdrjestelmaan.
* Ennen kuin laitat vastoanctinpantaa lemmikillesi, testaa
rajojen sijainti ja leveys mahdellisen muutoksen jélkeen.

Varmista, etté vastaanolinpannan paristo on asenneftu oikein
varoitusvyBhykkeen jo staattisen stimulaation alueen tunnistamista
varten. Pidé testivalotyskalua vastaanotinpannan kosketuspisteissé
ja varmista, ettd testivaloliitlimet koskeftavat kosketuspisteitss (6C,
6D). Valitse parhaiden tulosten saamiseksi rajalangasia svora osa,
joka on véhinttdn 15 m pitkd.

12
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Rajaleveyden asettaminen ja vastaanotinpannan testaus
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Kéivele rajolankaa kohti kosketuspisteet ylés suunnativina ja pitémélld vastaanotinpantaa lemmikkisi kaulan tasolla (6E}, kunnes
vastaanotinpanta antaa dénimerkin ja testivalo véléhtas (6F).

Himoitus: vastaanotinpanta on vesitiivis, miké scattaa tehdd Gdnimerkistd vaikeasti kuultavan,

Jos vastaanetinpanta ei anna Génimerkkié hatutulla kantomatkalla, aseta rajaleveyden hallinnan séédin haluttuun asetukseen. Rajaleveyden
hallinnan saétimen kééntéminen my&tdpdiviidin suurentaa rajaleveyttd, kun jaas vastapéiviidn kédntéiminen pienentdd rajaleveyita (6B).
Toista il toimintea tarpeen mukoan, kunnes vastaanotinpanta aniaa dénimerkin halutulla etéisyydella rojalangasta.

Hlmoitus: kun festivalotyékaluo pidetdén kosketuspisteissd, vélihtely osoittaa, eitd vostaonotinpanta antaa staattista stimulointia.

Rajaleveyden hallinnan sédtimessd olevat numerot osaittavat signaalin voimakkuutia eivéitkd osoita rajaleveyden pituusmédrad, Jos
rajaleveyden hailinnan sé&din ei anna haluttua kantomatkaa, aseta rajahallinnan kytkin toiseen aselukseen halutun kantomatkan
saavuttamiseksi, Jos kéytét kaksoissilmukkaa, rajalangan eroftavaa véilimatkaa téytyy ehké suurentaa halutun kantomatkan saavuttamiseksi,

Vastaanoliopanta antaa varcitusaénen ja tikittéad, kun panta antaa staattista stimulointia. Kun olet kuullut
édénimerkin, jatka kévelyd lankaa kohden, Vastaanotinpannan pitéiisi ikiiidd ja tesfivalon valahiéd,
mikéd osoittas stoattista stimuleintia, kun astut staattisen stimuloinnin alueelle (6G). Yaroitusddni ja
testivalon vélahtdminen osoittavat, etté vastaanoiinpanta ja j@rjestelmd toimivat oikein. Testaa useilla eri
alueilla, kunnes olet vakuuttunut, eftd jdrjestelmd toimii oikein,

6G

Kavele seuraavaksi koko lemmikin alueella varmistaaksesi, ettei ole sellaisia alveita, joissa
vastaanotinpanta voi aktivoitua signaaleista, jotkea liittyviit machaa kaivettuihin lankoihin tai
kaapeleihin. Testaa kaulusta myds sisdiilassa tai talossa tai niiden ympérillé. Kuten mainitfiin, kaapeli-
TV:n tai séihka- tai puhelinlinjojen kaapeli tai johdot voivat johtaa talon siséillé tai ulkopuolella
lemmikkiaidan signaaleja, jotka voivat aklivoida vahingossa koiran pannan. Vaikka témé onkin
harvinaista, jos tatd esiintyy, rajalankasi on luuliavasti liian ldhelld naité ulkopuolisia finjoja, ja
rajalankaa tdytyy siirtdd tai muuttaa kuten kuvassa 3A esitetddn. Jos olet vakuuttunut, ettd jarjestelmeé
toimii oikein, voit aloillaa rejalangan peittéimisen machan. Jos vastaanofinpanta ei antanut &énimerkkia
tai testivalo ei véiléhiényt, katso kohtaa "Vienmédritys”.

limoitus: Rajoleveys on jaetty 20%:ksi varoifusvydhykelid ja 80%:ksi stoattisen stimuloinnin alueffa.

VAIHE 7

Rajalangan asentaminen

AVAROITUS Maan alla olevissa kaopeleissa voi olla suurignnite. Pyydéd merkitseméitin katkki maanaleiset kaapelit, ennen kuin

kaivat moata langan peittémistd varten. Useimmilla clueilla merkinnét tehdddn ilmaiseksi. Yl néita kacpeleita meala
kaiveitaessa.

HUOMAA * Vilig silmukkalangan eristyksen vaurioittamista asennuksen aikana. Vaurioltuminen saoitaa aiheuttaa heikon signaalin

alusita ja johtaa silmukan varhaiseen vikaan [fangan murtumat}.
* Ennen kuin aloitat rajalangan asentamista, irrota aitalé@hettimen virtasovifin pistorasiasta.

Rajalangan peittéiminen maahan

Raojalangan peitiéimisté maahan suasitellaan langan suojaamiseksi ja jdrjestelmén vikaantumisen estéimiseksi.

1. Tee 2,5-7,6 cmin syvyinen kaivanto suunniteltuja rajoja pitkin.

2. Aseta rajalanka kaivantoon |8ysdsti, jotta lanka voi laajeta ja supistua lampatilavaihtelujen mysia.

3. Tydnni rajalanka kaivantoon kdytiamalla tylppéd tydkalua, kuten puisia maalauskeppid. Varo rajalangan
eristyksen vavricittamista.

Rajalangan kiinnittéminen aikaisempaan aitaan

Rajalanka voidaan kiinnittéé kefjulenkkiaitoan, séleaitaan tai puiseen raja-aitaan. Rajolanka voidaan kiinnittéd niin korkealle kvin on
tarpeen. Yarmista kuitenkin, elté rajalanka asetetaan kantomatkan suhteen tarpeeksi korkealle, jofta lemmikki saa signaalin. Jos kaytét
kaksoissilmukkaa aikaisemman, vahintaan 1,5 m korkean aidan kanssa, vie rajalanka aidan pédht jo tuo se kikaisin aidan alaosasta, jolta
sadl farvittavan 1,5 m:n vélimatkan.
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+ Ketjusilmukka-aita {7A}): puno rajalanka lenkkien lapi tai

kaytd muovisia pikakiinnittimia.

* Puinen stileaita tai raja-aita {7A): kiylé niitie[d
rajolangan kiinnittémiseen. Vélid rajalangan
eristyksen puhkaisemista,

+ Kaksoissilmukka ja aikaisempi aita: vie rajelanka aidan

paaltd ja tuo takaisin aidan alaosasta, jotta saat tarvitlavan
1,5 m:n vélimatkan.

» Portti [yksi silmukka) (7B): peitd rajalanka mashan portin

auken poikki. llmoitus: Signaali toimii edelleen portin ylitse.
Lemmikkisi ei voi kulkea avoimen portin lépi.

« Portti (kaksoissilmukka) (#B): peitd molemmat rajalangat

maahan portin avkon poikki, mutta pidé langat 1,5 min
pddssd toisistaan.

7A n
DT [y e
R
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K51 SILMUKKA

]

KUNNITA LANKA
NITEILLA ATEAAN

Yy
) {1
-

]

1,5 m e 1,5 m-w

KAKSOISSILMUKKA

Kovien pintojen (ajoteiden, jalkakéytévien jne.) ylittéminen

turvaohieita. Kéytd aina suojalaseja.

AVAROITUS Noudaia sahkaisia tyskaluja koskevia kaikkia

» Betoniajotie tai -jalkakdytivé (7C): sijoita rajalanka
kéitevésdn litosjatkeeseen tai tee ura kiviterdlld varustetulla

pyérésahalla. Aseta rajalanka uracn ja peité sopivalla vesitiiviilla
seoksella. Harjoa lika tai muut j@émét pois ennen uran peittémistd

parhaiden tulosten saamiseksi.

» Sora- tai hiekkatie {7D): suojaa rajalanka asettamalla se

PVC-putkeen tai vesiletkuun ennen peittémista.

VAIHE 8

Rajalippujen asettaminen

Rajaliput ovat nékyvié muistutuksia lemmikillesi siité, missé raja-alue sijaitsee.

1. Aseta testivalotydkalun liittimet kosketuspisteisiin ja pidé
vastaanctinpantaa lemmikkisi kaulan korkeudella.

2. Kévele varoitusvyshykettds kohden, kunnes vastaanotinpanta
antaa &dnimerkin (8A).

3. Asela rajalippu maahan (8B).

4. Kévele takaisin lemmikin alueelle, kunnes énimerkki loppuu,

5. Toista tGtd menettelyd varoitusvydhykkeen ympéri, kunnes
vyBhyke on merkitty rajalipuilla 3 m:n vélein,

Hmoitus: jos et voi kuulla Génimerkkié, katso vaiheen 6
testivalotydkalua késiftelevid ohjeita.

14
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VAIHE 9

Vastaanotinpannan sovittaminen

Térkedd: vastaanctinpannan hyvi istuvuus ja sijainti ovat tehokkaalle koulutukselle térkeitd. Kosketuspisteiden on ollava suorassa
kosketuksessa lemmikkisi ihoon kaulan alapuolella.

m tue fimdin kéiyl&oppaan ohjeet ja noudata niitd. Kaulapannan hyvd istuvuus on Kirkedd. Lian kauan tai liian tivkalla lemmikin
kaulassa pidetty panta voi aiheutfaa ihovammeja. Téimé tilanne tunnetoan yleisesti nimellé makuuhaavat, ja se voi vaihdella
puncituksesta painehaavautumaan.
* Vil kaulapannan pitémisté koiralla yli 12 untia péivéssé.
* Jos mahdollista, sijoita kaulapanta uuteen paikkaan lemmikin kaulassa 1-2 tunnin vélgin,
* Vil liiallinen peine farkisiamalla sopivuus 16man kéyiiboppaan ohjeiden mukaisesti.
¢ Als koskaan liit hihnao sahksiseen pantaan; 16mé aiheuttaa liiallisen paineen sahkskontakteihin,
* Kun kéiytetéan erillisté kaulapantaa hihnaa verien, hihnapanta ei saa painaa sahksistd pantaa.
* Pese koiran kaula-alue jo pannan kosketiimet viikoittain kostealta liinglla,
» Tarkasta kosketusalue péivittéin ihottuman tai haavautumien varalta.
* Jos ihotumaa tei haavautumio havaitaan, lopeta pannan kéyits, kunnes iho on tervehtynyt.
* Jos dirsytys jatkuu yli 48 tuntia, ofa yhieys eldginlédkériin.
Katso liséitietoja makuuhaavoista jo painekuclicsta verkkosivusteltamme.

Né&md loimenpiteet auitavat pitéméidn lemmikkisi turvassa ja tyytyvéisend. Miljoonilla lemmikeilld en miellyttévé olla, kun ne
pitéiviit ruostumattomasta tersksestd tehtyjd liitimis. Jotkin lemmikit ovat herkkid kosketuspaineelle. Jonkin ajen kuluttua soatat
havaita, efits lemmikkisi siettid hyvin pantaa. Jos néin tapahiuu, voit helpottaa joitakin ndistd varatoimisia. On térkedd jatkaa
kosketusalueen péivittéisid tarkistuksia, Jos punoitusta tai heavautumia havaitaan, lopela kéyhs, kunnes iho on parantunut.

Varmista hyvé istuvuus noudattemalta seuraavia vaiheita:

1. Varmista, efté vastaanatinpannan paristoa ei ole asennetiu vastaanofinpaniaan.
2. Aloita lemmikkisi seistessd mukavasti (9A).
3. Aseta vastoanotinpanta lemmikillesi siten, ettd “PetSafe® -logo suuntautuy lemmikkisi leukaa kohden, Keskita

koirasi kaulan alapuolella olevat ihoa koskettavat kosketuspisteet.

m Sinun taytyy ehka leiketa karvea kosketuspisiealueilta. Al koskaan parturoi koiran kaulaa,

tmd voi johtaa ihottumaan tai tulehdukseen,

4. Tarkasta vastoanotinpannan kireys asettamalla yksi sormi kosketuspisteen péadn ja lemmikkisi kaulan véliin. Pannan tylee ofla riittévin
kireéilla, mutta ei rajoittava {9B).

m Al kiristd pantaa enempéd kuin mitd tarvitaon hyvédn
kosketukseen. Liian kiredlla oleva kaulopanta liséa

kosketusalueen painekuolion riskia.

5. Anna pannan olla lemmikin kaulassa muutamia minuutteja ja tarkista istuvuus
vudestaen. Tarkista kireys vudestaan, kun lemmikkisi on tottunut pitdméan
vastaanctinpantaa.

6. Kun olet tyytyvéinen vastaanotinpannan istevuuteen, voit leikata mahdollisesti
ylimédrdisen pantahihnan pois seuraavasti {(9C):

e, Merkitse vastaanotinpannan halutiu pituus kynalla. Varaa kasvutilaa, jos
lemmikkisi on nuori tai kasvattae paksun talviturkin.

k. Cta vastaanotinpanta lemmikkisi kavlasta ja leikkaa pois lika pituus.

c. Ennen kuin asetat vastaanotinpannan takaisin lemmikillesi, sulje pannan leikatty
reuna [ammittéméilld sité liekills.
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Pannan uvudelleenpujotus

Livkusolki

Harjanteet

16

Livkusolki estéd pannan |ystymistd lemmikkisi kaulan ympérilla.

Harjanteiden taytyy suuntaviua yléspdin; panta livkuu, jos silé ei ole
pujotettu oikein.
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KOULUTUSOPAS

Ole karsivdllinen lemmikkisi kanssa

m Lemmikkisi asianmukainen kouluttaminen on olennaista itsepdisen koiran machan upotetun PetSafe® In-Ground
Fence™ -aidan onnistumiselle. Koululuslaitetta ei saa kéyitaa 2 ensimmiisen koulutusviikon aikana lemmikille ilman
suaraa ohjousta. Lue témé osa kokonaan, ennen kuin aloitat lemmikkisi koviutiamista.

* Pidé hauskoa lemmikkisi kanssa koko koulutusprosessin gjan. Keulutuksen pitéisi olla hauskag,
oikeudenmukaista, pddéttavéistd ja yhdenmukaista.

* Kouluta 10-15 minuuttia kerrallaon, Alé yritd tehdé liikaa lian nopeasti. Tiheémmét lyhyet joksot ovat
parempia kuin harvemmat pidemmét jaksot.

» Ehdotamme vihini@én 14 péivéin koulutusta. Koulutus voi kestad pitemmén tai lyhyemméin aikaa

lemmikistdsi ja sen oppimisesta riippuen.

* Jos lemmikkisi osoittaa stressin oireita, hidasta koulutusaikataulua, liséié koulutekseen liséipdivid 1oi
pidennd leikkiaikaa lemmikkisi kanssa femmikin alveella. Yleisig siressin oireita ovat:
— lemmikki vetdd hihnassa taloa kohden
- korvat luimussa
- héant alhadlla
- variale alhaalla
— lemmikin vartalon hermostunut/hatadntynyt like tai jaykistyminen

= Lemmikkisi téytyy olla téysin mukavasti rajalippujen Idheltd kunkin koulutusiakson lopussa. Vietd véahintdén 5 minuutin “leikkiaikaa” kunkin
jakson pddttyessd 3 mn siséilld rajalipuista.

* Lopeta kukin koulutusjakso positiiviseen palautteeseen, johen kuuluu palion kehuja ja leikkié.

 Ota vastaancfinpanta pois kunkin koulutusjakson jélkeen.

* Rajoita lemmikkisi kulkua aina muulla fevalla koulutusjaksen aikana.

* Jos lemmikki téytyy koulutuksen aikana ottac ulos lemmikin alueelta, ofa vastaanotinpanta pois ja joko nosta lemmikkisi syliin tai vie se
autoon lemmikin alueelta pois kuljettamiseksi.

* Vaikka ajattelisitkin, ettéd lemmikkisi reagoi hyvin koulutukseen, kéy koko koulutus lépi. Opitun vahvistus on térkeé&d!
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VAIHE 1

Paivd 1 - rajan tiedostaminen

Pelk&n &&nen ja vérindn koulutusmuoto
Pidd kolme koulutusiaksca péivéing 1, kunkin jokson kestdessé 10-15 minuuttia,

Tavoite:
Lemmikkisi oppii, ettd rajalipui ja vastaanotinpannan varoitusééni ja véring madrittévét lemmikin uuden alueen.

Asetus:
« Ohjelmoi vastaanotinpannan staattisen stimuloinnin taso tason 1 pelkén dénen ja véringn keulutusmuotoon jo aseta vastaanctinpanta
lemmikkisi kaulaan.
* Aseta erillinen ei-metallinen panta lemmikkisi kaulaan vastaanotinpannan YLAPUOLELLE ja kiinnité hihng.

HUOMIO Varmista, ettei liséipanta muodosta painetta kosketuspisteisiin.

« Pidt lemmikkisi haluamia pienia herkkupaloja ulottuvillasi.
« Pidd lemmikkisi suosikkilelu ulottuvillasi.

Vaiheet:

1. Aloita kévelyttamalld lemmikkidsi hihnassa lemmikin alueella. Juttele rauhallisesti lemmikillesi ja kehu sité.

2. Siirry rajalippuja kohden {TA). Pidé mieliclasi loisena.

3. Kun lemmikkisi on taysin hallianassasi hihnassa, kévele rajalipuille. Kun lemmikkisi astuo staatfisen stimuloinnin vy&hykkeelle,
vastaanotinpanic alkaa lahettés varoitusédntd ja véristd (T B). Anna lemmikkisi jGadé staatfisen stimuloinnin vydhykkeelle 2 sekunnin

ajaksi ja auta lemmikki sitten takaisin lemmikin alueelle {1€). Kehu heti lemmikkigisi ja anna sille herkkupala, kun se astou lemmikin alueelle,

vaikka olisitkin auttanut hihnan kanssa.
lmoitus: &é koskaan anne lemmikkisi syddé herkkupalaa staatiisen stimuloinnin vyShykkeells.

4, Toista tama menettely samalla rajalipulla, kunnes lemmikkisi vastustaa staattiselle stimulointivydhykkeelle menemista.
5. Tavoittele 3~4 rajalipun hallitsemista koulutusjaksoa kohden. Tee téstd HAUSKAAL Kehy, jos lemmikkisi vettiytyy nopeasti staatiisen
stimuloinnin vydhykkeeltd iai vastustaa sinne menemistd.
1A
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VAIHE 2

Pdivdt 2-4 - rajan tiedostamisen jatkaminen

Staattisen stimuloinnin esitteleminen
Pidd kolme koulutusiaksoa jokaisena péivand, kunkin jakson kestdessd 10~15 minuutfia,

Tavoite:
Lemmikkisi oppii pysymé&én lemmikin alueella ja kunnicittamaan rajac.
Asetus:

* Ohjelmoi vastaanclinpannan staattisen stimuloinnin taso tasolle 2.
+ Aseta erillinen ei-metallinen panta lemmikkisi kaulaan vastaanotinpannan YLAPUQLELLE ja kiienité hihna.

m Varmista, eftei liséipanta muodosta painetta kosketuspistetsiin.

= Pidé pienid herkkupoloja ulottuvillasi.
* Pid& lemmikkisi suosikkilelu ulottuvillasi.

Vaiheet:
1. Toista keulutusvaiheen yksi vaiheet 1-5,
2. Jos lemmikkisi ei reagoi staattiseen stimulointiin, varmista vastaanotinpannan hyvé istuvuus vaiheen 9 mukaisesti.

3. Jos vastaanotinpannan istuvuus on hyvé eiké lemmikkisi reagoi steatfiseen stimulointiin, liséid staattisen stimuloinnin tasoa 1 yksikalla,

Tarkkaile ensin vihdisia reakioita, kuten korvien nostamista ylés, pédn kadntamistd, maahan katsomista.
4. Pysy samalla rajalipulla, kunnes lemmikkisi vastustaa staatfiselle stimulointivydhykkeelle menemista.

VAIHE 3

Paivat 5=8 - hairintavaihe

Pidé kolme koulutusicksoa jokaisena péivénd, kunkin jakson kestéessd 10-15 minuutfia.

Tavoite:
Lemmikkisi oppii pysymé&n lemmikin alueen sisélla, kun lemmikin alueen ulkopuoclella on hairistekijsita.

Asetus:
* Ohjelmei vastaanctinpannan staattisen stimuloinnin taso véhintédn tasolle 2 sen mukaan, miten lemmikkisi reagoi péiving 2-4.
« Aseta erillinen ei-metallinen panta lemmikkisi kaulaan vastaanotinpannan YLAPUOLELLE ja kiinnitd hihna,

m Varmisia, eftei liséipanta muodosta painetta kosketuspisteisiin.

« Pidé pienid herkkupaloja vlcttuvillasi.
« Pidé& lemmikkisi suosikkilelu ulottuvillasi.
* Aiheuta héiriéits houkutellaksesi lemmikkisi asfumaan varoitusalueelle ja staattisen stimuloinnin vyShykkeelle, kuten:
— anna perheenjdsenen kulkea lemmikin alueelta sen ulkopualelle.
- heité pallo lemmikin dlueen vlkopuolelle.
— anna naapurin kévelytitd lemmikkiéién lemmikin alueen ulkopuolella.
« liséid hairinnén madraa asteitiain. Al koskaan houkuttele tai kutsu lemmikkidisi lemmikin alueen ulkopuolelle.

Vaiheet:

1. Kun lemmikkisi on t&ysin hallinnassasi hihnassa, anna héirién tlapahtua.

2. Jos lemmikkisi ei liiku h&iridn suuntaan, kehu lemmikkié ja anna herkkupala.

3. Jos lemmikkisi reagoi héiridén, anna sen mennd raje-alueelle.

4. Auta lemmikkisi takaisin lemmikin clueelle, jos lemmikki ei palaa takaisin 2 sekunnin jdlkeen,

5. Hemmottele lemmikkiasi ja kehu sitd aing, kun se tulee takaisin lemmikin alueelta joko avustettuna tai iman apua.
6. Toista témd menetlely muiden héiristekijdiden kanssa. Kéytd iamén menettelyn aikane muita perheeniéisenid.

7. Jos lemmikkisi ei reagoi staattiseen stimulointiin, varmista vastaanotinpannan hyvé istuvuus vaiheen @ mukaisesti.
8

. los vastaanotinpannan istuvuus on hyvi eika lemmikkisi reagoi siaatfiseen stimulointiin, liséé staattisen stimuloinnin tasoa 1 yksikslla.

www.petsafe.net
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B VAIHE 4

Pdiviit 9-14 - ei endd ohjausta hihnasta

Koulutusjaksojen pitaisi alkaa 10-15 minuutin pitvising jo pidentyd asteittain yli funtiin,

Lemmikkisi on valmis 16hdn vaiheeseen vasta, kun se selvdsti valttad koka rajalippuien rivid héirstekijgistd
tai kivsauksista huclimatta. Al jéid lemmikkiési valvomatta tmén vaiheen aikana, i

Tavoite:
Lemmikkisi saa juosta vapaasti lemmikin alueella irfi hihnasta.

Asetus:
Saadd vastaanofinpannan staatiisen stimuloinnin taso lemmikillesi sopivaan pysyvéian asetukseen,

Vaiheet:

1. Mene lemmikin alueelle, kun lemmikillési on vastaanotinpanta.

2. Kavele ympari puviarhaa ja leiki lemmikkisi kanssa koko ajan lemmikin alueella pysyen.

3. Puuhastele jotakin muuta puutarhassa, samalla kun tarkkailet lemmikkiéisi.

4. Jos lernmikkisi salluisi karkaamaan, ota vastaanctinpanta pois fai sammuta jérjestelmé aitaléhetimestd jo johdata lemmikki takaisin
lemmikin alueelle.

VAIHE 5

Pdivat 15~30 = lemmikin valvonta

Lemmikkisi on valmiina vapaaseen jucksuunt Tarkkaile lemmikkidisi séiénnéllisesti.

Imoitus: kun ofef vakuuitunut, ettd lemmikkisi koulutus on pédttynyt, poista joka toinen rajolippu joka 4. pdivénd, kunnes kaikki liput on
poistettu. Sadsté rajaliput myShempiéia kéyHod varten.

VAIHE 6

Pdivat 31+ - koulutus pelkalla adanelld ja véarinalla

Kun olet padttényt koulutuksen, saatat ehka siirtyé pelkén Gdnen ja vérindn toimintamuctoon. Lemmikkisi pitéist nyt ymmértéa dantd ja
vérindé jo reagoida nopeasti, jofta se vélidisi staattisen stimuloinnin vyshykkeelle joutumista.

lmoitus: haluat ehké pitéé lemmikillesi vahvistuskaulutuksen kerran kuukaudessa tai véhintédn joko toinen kuukausi asettamalia
pannan takaisin staattisen stimuloinnin toimintamuotoon ja noudaitamalla koulutuksen aikaisempia vaiheita. Témé auttaa lemmikkicsi
pysymdén lemmikin alueello jatkuvan koulutuksen kautta.

Lemmikkisi ottaminen lemmikin alueen ulkopuolelle

Tiirkedd: ota vastaanolinpanta lemmikkisi kaulasta ja j&ta panta lemmikin alueelle.

Kun lemmikkisi oppii rajavyshykkeen, se on haluion ylitttiméan rajaa kévelyille tai autogjeluille.

Vaihtaehto 1: korvaa vastaanoiinpanta tavallisella pannalla. Vie lemmikkisi autoon, joka on lemmikin
alueelly, ja ajo lemmikki ulos lemmikin alueelta.

Vaihtaehto 2: korvaa vostaanolinpanta tavallisella pannalla ja hihnalla, Kavelytd lemmikki pois lemmikin
alueelia samalla kun onnat raja-alueen tietyssa paikassa {ajotien, jalkakéytéavin jne. paésst) jonkin késkyn,
kuten “OK". Lihde aina lemmikin alueelta hihnan kanssa téstd kohdasta, jo lemmikkisi yhdistéé lemmikin
alueelta lahtemisen vain hihnassa, vain tastd paikasta ja vain ihmisen kansso léhtemiseen. Sinun taytyy ehké
ensin vakuuttaa Jemmikkisi lemmikin alueelta [Ghtemisesté herkkupalalla ja runsaille kehuilla.

Hmoitus: voit myds kantao lemmikkisi pois lemmikin alueelta.

Onniftelut! Olet saanut koulutusohjeiman onnistuneesti loppuun.
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Lisatarvikkeet

Voit ostaa [iséitarvikkeita itsepdisen koiran maahan upotettuun PetSafe® In-Ground Fence™ -ditajdrjestelmén paikallistamalia sinua ighelld
olevan jéilleenmyyién tai katsomalla luettelon alueesi asickaspalvelukeskusten pubelinnumeroisia osoitteesta www.petsafe.net,

Add-A-Dog®-ylimaardaiset vastaanotinpannat ~ kéyttoohjeet

PIG19-10761 UliraLight™ Add-A-Dog® -vastaanotinpanta

Vastaanotinpannan valmistelu

Vastaanotiimessasi voidaan kéiyt&a kahdenlaisia kosketuspisteiden sorjoja. Vastaenolinpenta toimitetaan
lyhyet kosketuspisteet asennetiuna. Pitempid kosketuspisteiiti on kéyletitivi koirilfa, joilla on pitkd karva. Kiristd
koskeiuspisteet sormin kiristimisen jalkeen testivalotyskalun avulla {A) puolen kierraksen verran. Tarkasta
kireys viikoittain.

Pariston paikalleen asettaminen ja poistaminen
limeitus; parisioa ef soa asentaq, kun vastaanotinpanta on lemmikillési.

Vastaanotinpannassa kéytetéidn vaihdettavaa PetSale®-paristoa {RFA-67D-11). Témé ainuflaatuinen paristo on
suunniteltu tekem@én pariston vaihtamisesta helppoa jo lisdémdadn suojausta vedeltd.

Paristo asennetaan kohdistomalla paristossa oleva symboli (nuoli} ja vastaanotinpannassa oleva symboli [kalmio)
toisiinsa {B). Kéytd testivalotyskalun reunaa pariston kiéntémiseen mystépdivédn, kunnes nuoli kohdistuu
kotelon lukkosymboliin.

Poista paristo kadntémalld paristoa vestapdividn testivalotydkalun reunan avulle (€).

FXAOIVE] Paristoa ei saa yrifdd leikata tal vaaniad auki, Havitd kdytetty paristo aina asianmukaisesti,

Pariston elinikd vaihtelee sen mukaisesti, kuinka usein lemmikkisi testac jdrjestelm&d ja saa staatfisen stimuloinnin. Tarkasta vastaanotinpanta

ioka kuukausi pariston asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

PetSafe®-vaihtoparistoja {RFA-67D-11) on saatavana useilta jalleenmyyiilté. Ota yhteys asiakaspalvelukeskukseen t6i paikallista sinua

[ahelld oleva jalleenmyyid verkkosivuillamme osaitfeessa www.petsafe.net.

www.petsafe.net
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PIG19-10764 Luksus UltralLight™ Add-A-Dog® -vastaanotinpanta

Téissti laiteessa on simulaation 4 stadettavéid tasoa sekd pelkéin ddnen toimintemuoto.

Vastaanotinpannan valmistelu

Vastaanotfimessasi voidaan kéyttéd kahdenlaisia kosketuspisieiden sarjoja. Vastaanotinpanta toimitetaan
lvhyet kosketuspisteet asennettuna. Pitempia kosketuspisteitd on kéylettévd koirilla, joilla on pitké karva, Kiristd
kosketuspisteet ensin sormin ja sen jalkeen testivalotyskalulla {A) puolen kierroksen verran. Tarkasta kireys viikoittain,

Pariston paikalleen asettaminen ja poistaminen

limoitus: paristoa ei soa osentaa, kun vastaanotinpanta on lemmikillési,

Vastaanctinpannasse kéytetédn vaihdeitavoa PetSafe®-paristoa {RFA-67D-11). Témé ainutlactuinen paristo on
suunnitelty tekemiiGn pariston vaihtamisesia helppoa ja liséémédn suojausta vedeltd.

Paristo asennetaan kohdistamalla parisiossa oleva symboli (nuoli} ja vastaanofinpannassa oleva symboli {kolmio)
toisiinsa {B). Kaytd testivalotykalun reunaa pariston kdantamiseen mystépdivédin, kunnes nuoli kohdistuu
kotelon lukkosymboliin.

Poista paristo kéantamdlla paristoa vastapdivadn testivalotyskalun reunan avulla (€).

FINACOMIE] Paristoa ei saa yrittdd leikata toi véidntad auki. Havild kéytetty paristo aina asianmukaisesti.

Pariston eliniké vaihtelee sen mukaisesti, kuinka usein lemmikkisi lestaa jéirjestelméa ja saa staatfisen stimuloinnin. Tarkasta vastaanotinpanta
joka kuukausi pariston asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

PetSafe®-vaihtoparistoja (RFA-67D-11) on soatavana useilta jdlleenmyyijiltd. Ota yhteys asickaspalvelukeskukseen tai paikallisia sinua
l&hella oleva j@lleenmyyié verkkosivuillamme osoitteessa www.peisafe.net.

Staattisen stimuloinnin tason asettaminen
Lue kaikki vaiheet, ennen kuin yritat asettaa staattisen stimuloinnin tasoa,
1. Irrata kirkas muovikansi testivalotydkalun reunaila stimulointifasen painikkeen saavuifamiseksi (D).

2. Paina paristo asennettuna stimulointitason painikeita ja vapouta painke, kuin vastaanottimen
merkkivalo syttyy (E).

3. Vastaanottimen merkkivale |hettad vilshdyssarjan, joka edustaa staattisen siimuleinnin tasoa.

4. Listd staalfisen stimuloinnin tasoa painamalla jo vapoutiamalla stimulointilason painiketta 5
sekunnin sisall edellisesit valahdyssarjasta.

5. Kun olet asettanut staatlisen stimuloinnin tason, aseta kansi fakaisin paikalleen stimuleintitason painikkeen suojoamiseksi.

Staatfisen stimuloinnin tasojen voimakkuus kasvaa vililla 1-5. Stimulointitason painikkeen painaminen silloin, kun vasiaanctinpanta on tasossa 5,
palauttaa vastaanotinpannan tasolle 1. Valitse lemmikillesi parhaiten sopiva staattisen sfimuloinnin toso katsomella toiminte- ja vastetaulukkos.

Vastaanotinpante on suunniteliu siten, eftd se nostoa automaattisesti staattisen stimuloinnin tasoa, mitd pitempddn lemmikkisi pysyy staatfisen
stimuloinnin alueelly, jos panta on sdddetty véhintaén lasolle 2.

Vastaanottimen LED-merkkivalo toimii alhaisen paristovarauksen merkkivalona, vélahtaen joka 4-5 sekunt, jos tarvitaon pariston vaihtoa.

Toiminto- ja vastetaulukko

Merkkivalovaste Staattisen stimuloinnin taso | Vastaanotinpannan toiminto Lemmikin lvonne
1 véilshdys ] Ei staaffista stimulointia, pelkkd é&ni | Ensimméinen
koulutusmuoto

2 vitlahdysta 2 Vahéinen staaltinen stimulointi Arka

3 viilshdysta 3 Keskitasoinen staattinen stimulointi Arka toi keskim@aréinen

4 viilahdystd 4 Keskitasoinen—suuri Keskim&aréinen iai
staattinen stimulointi hyvin energinen

5 vélahdysta 5 Suuri staattinen stimulointi Hyvin energinen

Valahtad kerran 4-5 sekunnin vélein Osoittaa vihéistd parislovarausta
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USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Toimiike se minun
puutarhassani?

Kyll&. Itsepdisen koiran maahan upetettu PetSafe® In-Ground Fence™ -aita toimii puutarhoissa,
joiden pinta-ala on enintéén 400 aaria. Sinun tarvitsee ehkéd hankkia lisélanka- jo
lippupakkauksia. N&m& myydéén ertkseen.

Satuttaako se lemmikkiani?

Ei. Staattista stimulointic annetaan, kun lemmikkisi ylittdd madritetyn rajan, Se on susnniteltu
saamaan lemmikkisi huomion, multa ei rankaisemaan lemmikkia. Tama menetelmé on
osoittautunut turvalliseksi eiké vahingoita lemmikkidsi.

Voiko lapseeni sattua?

Bi. Vastaanotinpannasse olevat kosketuspisieet atkaansaavat staattisen stimuloinnin, ei rajalanka,
Oikein kéytettynd jarjestelmd on turvallinen kaikille.

Minulla on sekd pieni etté suuri
lemmikki; toimiiko jirjestelmd
minun kohdallani?

Kylla. Koska itsepdisen koiran maahan upotettu PetSafe® In-Ground Fence™ -aita aikaansaa
sttidettivid staattista stimulointia, se on turvallista ja tehokasta yli 3,6 kg:n painoisille lemmikeille,
Jérjestelmédn kuuluu yksi vastaanofinpanta; muut vastaanotinpannat myydéén erikseen

b en Bis 8

Voinko kéyttéd jérjestelmdd
aikaisemman aidan kanssa?

Kylta. Jarjestelméic voidaan kéyttad aikaisemman aidan kanssa, jos lemmikkisi kaivaa perinteisen
aidan alte tai hypptid sen yli.

Kuinka usein lemmikkini saa
staattista stimulointia?

Kun lemmikit on kouluteliu oikein, useimmat lemmikeistd saavat vain joitakin staattisia stimulcinteja
tavallisen kéytdn aikana.

Kuinka vanha lemmikkini

pitdd olla, ennen kuin koulutus
aloitetaan itsepdisen koiran
maahan upotetulla PetSafe® In-
Ground Fence™ -aidalla?

Koska kaikki lemmikit ovat erilaisia, koulutus tallé j@rjestelmalla voidaan aloitiaa hefi, kun
lemmikkisi voi oppia perustottelevaisuuteen kuuluvia késkyjd kuten “istu” tai “paikka”. Jérjestelmad
saa kéytiad vain yli & kuvkauden ikaisille lemmikeille. fos koirasi on loukkaantunut tai sen
liikkuvuus on muutein rajoittunutta, ota yhteys eldintéékdriin tai ammattikouluttajaan ennen
tuotteen kdyitoa.

www,petsafe.net
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VIANMAARITYS

Vastaanotinpanta ei anna
Ganimerkkid tai stimulointia.

« Tarkasta, elté paristo on asennettu oikein.

« Tarkasta, ettd aitaldhettimen molemmat valot palavat. Jos néin ei ole, tee
"Lyhyen silmukan festi”.

Vasfaanotinpanta antaa

danimerkin, mutta lemmikki ei
reagoi staattiseen stimulointiin,

= Varmista, eftd staattisen stimuloinnin taso on asetettu tasoon 2, 3, 4 tai 5.
» Testaa vastaanofinpanta testivalotyékalulla, samalla kun kéivelet rajalankaa kohii.
» Jos testivalo valihtad, tarkasta vastaanotinpannan istuvuus.

+ Leikkaa lemmikkisi karvaa siité kohdasta, jossa kosketuspisteet koskettavat kaulag, ja/tai kaytd
pidempid kosketuspisteitd, jotka siséltyvét jarjestelmadn.

« Liséid staattisen sfimuloinnin tasoa.

» Toista koululusvaiheet koulutuksen vahvistamiseksi,

Vastaanetinpantaa on
pidettévé rajalangan padlld,
jotta panta aktiveituu.

* Vaihda paristo.

» S&ada rajaleveyden hallinnan séddinta mydtépaivian svurentaaksesi sitd etdisyyta
rajalangasta, jossa vastaanofinpanta aktivoituu. Voit sétéd myss rajahallinnan kytkimen
toiseen asetukseen.

* Jos kaytét kaksoissilmukkaa, varmista, ettd rajalankojen vélimatka on 1,5 m.

+ Jos vastaanotinpantaa on vielakin pidettavé rajalangan padlla, tee "Lyhyen silmukan testi”.

Vastaanotinpanta aktiveituu
talon sisdll4.

« Saada rajaleveyden hallinnan séadinté vastapéivadn pienentadksesi sitd etdisyyid
rajalangasta, jossa vastaanctinpanta akfivoituu,

« Varmisia, et kuparinen rajalanka ei kulie liian lahellé taloa. Signaali voi siirtyé talosi
seinien |&pi.

» Varmista, eftd rajalangat on kierretty rajolta aitaléhetlimeen.

Signaali on epdyhtendinen,

» Varmista, eftd aitaléhetin on vishintaan 1 m:n etitisyydelld svurista metclliesineisid tai -laitteista.
« Varmista, etté kaikki rajalangan kéénndkset ovat asteitiaisia {séide véhintédn 1 m).

» Varmista, ettd rajalanka ei ole samansuuntainen ja 1,5 min siséillé séhksjohtojen, viereisten
hallintajéirjestelmien, puhelinlankojen, televisio- tai antennikaapelien tai lautasantennien kanssa.

» Jos viereinen hallintajérjestelmé saattaa oiheuttaa epéyhtendisen signaclin, ota yhteys
asiakaspalvelukeskukseen sen varmistamiseksi, voisiko eri facjuuden jGrjestelmé
aulfaa tilonteessasi.

S&hk&syoton ja silmukan
merkkivalot eiviit pala.

» Tarkasto, eitd virtasovitin on kytketty aitalghettimeen.
» Yritd kytked toiseen tavalliseen pistorasiaan.

+ Jos valot eivét vielékadn syty, aitaléhetin ja/tai virtasovilin &ytyy vaihtaa. Ota yhieys
asiakaspalvelukeskukseen.

Sdahkosystén valo palaa,
sitmukan merkkivalo ei pala ja
aitaldhettimen silmukkahélytys
kuvuluu.

« Varmista, ettd rajalangan molemmat p&ét on kytketty rajalangan liittimiin ja ettd eristyksestd on
kuoritiu 1 cm siten, eftéi kuparilanka on paljastunut.

* YVarmista, efté ikkuna, ovi tai autotalliovi ei leikkaa rojalankaa tai purista sitd.,

* Tee “Lyhyen silmukan testi” sen méadritiémiseksi, tarvitseeko aitaléhetin vaihtaa tai onko
rajalanka katkennut.

« Jos aitalahetin foimii oikein, rajalangassa voi olla katkos. Katso t&mén oppaan kohtaa
“Rajalangan katkoksen paikallistaminen”.
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Lisatietoja

« Jarjestelmdd saa kéyttas vain yli 6 kuukauden ikisille terveille lemmikeille. Ota yhteys elginlaékériin, jos olet epétietoinen lemmikkisi
terveydentilosia {l&ékitys, fiineys, syddnongelmat jne.).

* ltsepdisen koiran maahan upotettu PetSafe® In-Ground Fence™ -aita on tarkeitettu vain asuinaluekéyitésn.
* Staattinen stimulointi saa lemmikkisi huomion, mutia ei satuta. Sen on tarkoitus sdikaytad, mutta ei rankaista,

* Testaa vastaanofinpantaa véhintaén kerran vikossa sen varmistamiseksi, ettd panta toimii oikein, Tarkastg, etfé se akfivoi rajalangan. Pariston
eliniké riippuu siitds, kuinka usein vastoonolinpania akfiveiluu,

* Oto vastaanofinpanta lemmikkisi kaulasta sisétiloissa lemmikin mukovan olon vuoksi.

m Ala koskaan jété vastaanotinpantaa lemmikillesi yli 12 perékkaisen tunnin ajaksi.

Lyhyen silmukan testi

Lyhyen silmukan testi on yksinkertainen tesfi sen médrittéimiseksi, toimivatko kaikki osat {citalihetin, vastaanotinpanta ja rajalanka) oikein,
1. Irrota rajalanka.

2. leikkaa noin 3 m kéyttématéntd rejalenkaa je kytke se rajalangan liitimiin.

3. Levitd rojalanka ympyréksi. Aseta rajahallinnan kytkin asentoon B,

4. Kadnnd rajaleveyden hallinnan sdadin asentoon 10.

5. Jos silmukan merkkivale ei pala, dituléhetimesi e toimi oikein. Ota yhteys asickaspalvelukeskukseen.

4. Jos sitmukan merkkivalo palag, irrota rajalangon toinen pad rajalangan littimesta.

7. Jos silmukkaohélytysid ei kuulu, diteléhelin téytyy vaibtoa. Ota yhteys asickaspalvelukeskukseen.

8. Jos silmukkahélytys kuuluu, kytke rajalanka takaisin rajalangan litimeen.

9. Pidd testivaloliittimia vastsanottimen kosketuspisteissé. Pida vastaanclinpantaa 3 m pitkén rajalangan vieressd. Yastaanotinpannan pitdisi antaa
aanimerkki noin 30 sentin p&éssd rajalangasta. Testivalon pitiisi sitten vélshtad, kun pidét vasteanotinpantaa léhempéing rajalankaa.

10. Jos vastaanotinpanta i anna danimerkkid jo testivalo ei valdhdé, vaihda vastaanotinpannan pariste, Jos dénimerkkia ei vieldkaan kuulu eiké
tesfivalo vélihdé, ofa yhieys asiakaspalvelukeskukseen.

11. Jos vastaanotinpania antaa Ganimerkin, rajatangassa voi olla ositiainen tai téydellinen katkos. Katso kohtaa “Rajalangan
katkoksen paikallistaminen”.
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Rajalangan katkoksen paikallistaminen

Nouddia seuraavia vaiheita sen maaritiamiseksi, onko rajalangassa katkos:

1. Paikallista alkuperéinen liitoskohta (-kohdat] ja varmista, estd siiné on hyvé ja yhteninen litos.

2. Tarkasta puutarhasi sen médriftémiseksi, onka rajalanka mahdollisesti vauricitunut (esim. dskettdinen kaivaminen, iimastus, jyrsijén kolo tai jokin
muu nahtavé haind pihallesi rajalangen vieressa).

Jos el vielakasn I8yda katkosta rajolangassa, katkoksen paikantamiseen on kaksi vaihtoehioa:
Vaihtoehto T: ofa yhteys asiokaspalvelukeskukseen langan katkosten paikannuslaitteen hankkimiseksi, jolla voit paikanfaa katkoksen rajalangassa.

Vaihtoehto 2: noudaia clla olevaa menettelyd:

1. Ota qitaléhetin pois pistorasiasta.

2. Kytke kierretyn rajalankasi molemmat paét rojalangan yhteen litimeen.

3. Mittaa ja leikkaa testivaijeri, jonka pituus on puclet rajclankasi kokonaismefrimasrista.

4, Kytke testilangan toinen péd rajalangan toiseen liitfimeen,

5. Paikallista rajalankasi keskipiste ja leikkaa rajalanka poikki.

é. Liité testilangan loinen péd yhteen rajalankaasi jommallekummalle puolelle siitd, misté letkkasit sen
kahteen osaan.

7. Kytke aitalihetin pistorasiaan ja tarkasta silmukan merkkivalo. Jos silmukan merkkivalo paloa, voit oleftaa, effé
katkos on eajalangon toisessa puclikkaassa,

8. Jos silmukan merkkivalo ei syttynyt, voit olettaa, efté katkos on rajalangan tassé osassa. On kuitenkin
olemassa pieni mahdollisuus, ettd jarjestelméssdsi on useampia kuin vain yksi katkos. Tarkasta gino siis koko
silmukkasi molemmat puoliskat.

9. Vaihda vauricitunut rajalanka uuteen rajalankaan.
10. Yhdista rajalanka vudestaan citaléhettimeen.
13. Tarkista silmukan merkkivalo. Jos silmukan merkkivalo palaa, testaa jarjestelmé vastaanofinpannan kanssa.

X Pariston havitys

Monet alueet edellyttavat erillista kéytettyjen paristojen kerdystd; tarkista alueesi médréykset ennen kéylettyjen paristojen havitysts. Katso
pariston fuotteesta poistamista koskevat ohjeet sivulta 11 erillistt hévitystd varten. Laite toimii yhdella @ voltin alkaliparistolla. Vaihda paristo
ainoastaan samaniaiseen parisioon.

E Tarked kierratysneuvo

Noudata maassasi voimassa olevia sahks- ja elektroniikkaromua koskevia médrayksid. Téma laite taytyy kierrétidd. Jos et endd tarvitse 1aid
Jaitetta, &lé héviid sitd kotitalousjatteend. Palaula se ostopaikkaan, jotta se voidaan siirtié kierrdtysjdriestelmadmme. Jos témé ei ole
mahdollista, ota yhteys asickaspalvelukeskukseen lisétietoja varten. Katso luettelo asiakaspalvelukeskuksiemme puhelinnumeroista
osoitteesta www.pelsafe.net,

Vaatimustenmukaisuus

q

Témd laite on testattu, ja sen on havaitty noudattavan EU:n R&TTE-direkfiivic, Ennen kuin tatd laitetta kéytetaan EU-maiden ulkopuolella,
tarkista kéytté asianmukaiselia paikalliselia R&TTE-viranomaiselta. Luvattomat muutokset tai modifikaatiot laitteeseen, joita Radio Systems
Corporation ei ole hyvéksynyt, voivat olla EUin R&TTE-saénndsten vastaisia, voivat evitd laitteen kéyhaaikeuden ja mitdtsival takuun.

Radio Systems Corporation vakuuttaa tten, elté tama itsepdisen koiran machan upotetty PRF-3004XW-20-aita tayiiad 1999/5/EC-
direkiiivin clennaiset vaatimukset ja muut merkitykselliset ehdot.

YVaatimustenmukaisuusvakuutus Idytyy kohdasta: http:/ /www.petsafe.net/ customercare/eu_docs.php.
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Kdyttoehdot ja vastuurajoitus

1. Kayttéehdot

Téméin tuotteen kéyttd edellyttdd, ettd hyvitksyt kdytetyt ehdot, olosuhteet ja ilmoitukset ilman muutoksia téssé esitettyyn. Témén tuotteen
kéiyltd larkoittaq, ettd hyviksyi kaikki ehdot, olosuhteet ja ilmoitukset. Jos et halua hyvéksyd néité ehtoja, olosuhteita ja iimoituksia, palauta
tuote kéynamattemana sen alkuperdisessa pakkauksessa, omalla kustannuksellasi jo riskillasi alueesi asiakaspalvelukeskukseen yhdessé
ostotositteen kanssa koko ostohinnan palauttamiseksi.

2. Asianmukainen kayHo

Tdmd tuote on tarkoitettu kaytettiviksi lemmikeille, joita halutaan kouluttaa. Lemmikkisi erityisluonne, koko tai paino ei kenfies ole sopiva
télle tuotteelle (katso tamén kéytitoppaan kohtaa “Jérjestelmdn foiminta”). Radio Systems Corporalion ei suosittele témén tuctteen kayttdd,
jos lemmikkisi on aggressiivinen, eikd yhtié ota mitéén vastuuka sepivuudesta yksifidisiin tapauksiin. Jos olet epéivarma témén tuctteen
sopivuudesta lemmikillesi, ota yhteys eldinlaékariin fai valtuutettuun kouluttajoan ennen tuctieen kéyiiod. Asianmukaiseen kéytiton siséllyy
mm. koko kéyttdoppaan ja kaikkien erityisten huomautuslausuntojen lukeminen.

3. Ei laitonta tai kiellettya kdyitod
Tama tuole on tarkoftettu kdytettdviiksi vain lemmikeillg. Témd lemmikin koulutuslaite ei ole tarkoitetty aiheuttamaan vahinkea tai vammoja
eikd drsytiémédn, Tuotteen kdytté muulla kuin tarkoitetulla tavalla voi olla liittevaltion, esavaltion tai paikallisten lakien vastaista.

4. Vastuurajoitus

Radic Sysiems Corporation tai mikéidn sen yhteistyyhlié ei ole missééin tapauksessa vastuussa (i) miskién epdsuoraste, rangaistus-, oheis-,
erityis-, fai seuraomusvahingoisia ja/tai (i) mistién tEmén tuotteen védrinkdytstd tai vadrinkayhtodn liittyvésté menetyksestd tai vahingosta.
Ostaja ottaa kaikki riskit ja vastuut témén tuotteen kéytostd lain sallimaan enimméisméardén asti. Epéilysten valttamiseksi mikddn téssa
kohdessa 4 ei rojoita Radio Systems Corporalionin vastuuta ihmisen kuolemasta, henkildloukkaantumisesia 1ai valheellisesta

asiciden esittimisestd,

5. Ehtojen ja olosuhieiden muuttaminen
Radio Systems Corporation pidéiéd oikeuden muuttaa tété tuotetia koskevia ehtoja, olosuhteita ja ilmoituksia ajoitiain. Jos sinulle on
ilmoitettu sellaisisia ennen t&man tuctteen kéyitéa, ne sitovat sinva samalla tavoin kuin tdssé ilmoitetut.
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